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. St ‘H U zelf vertrouwd met de machine. Lees aandachtig het bedieningsvoorschrift. Zorg dat U de

beperkingen en de specifieke potentiéle gevaren van deze machine kent. Het niet opvolgen van deze in-
strukties kan tot verwondingen leiden. Gebruik alleen de voor deze machine aanbevolen toebehoren.

Voorkom ongewild starten. Alvorens de stekker ir_1 het stopkontakt te steken dient men erop te letten dat
de schakelaar in de neutrale {midden)stand staat (zie fig. 2) en dat de voetschakelaar gemakkelijk kan wor-
den bediend. Let er op dat andere personen op afstand van de machine blijven.

Aarding. Deze machine moet tijdens het gebruik geaard zijn om te vermijden dat de gebruiker een elek-
trische schok zou kunnen krijgen. De machine Is voorzien van een kabel met drie stroomdraden, waarvan
de groen/gele de aardingsdraad is. Zorg ervoor dat de kabel wordt aangesloten op een korrekt geaard
stopkontakt (fig. 3).

Verwijder alle losligggend gereedschap. Een goede gewoonte is voor het starten steeds te kontroleren
of er geen sleutels of andere gereedschappen op de machine liggen.

Gebruik een materiaalsteun. Voor lange en zware stukken materiaal moet de materiaalsteun RIDGID nr.
92 worden gebruikt.

Zet de machine stevig vast. De machine moet stevig op een standaard of werkbank worden bevestigd
om kantelen te voorkomen. De klauwplaat en de centreergeleider dienen het werkstuk stevig vast te klem-
men voor de machine wordt gestart.

Draag aangepaste kleding. Draag veiligheidsschoenen, een beschermend hoofddeksel en een veilig-
heidsbril. Loshangende kleren of halskettingen kunnen door bewegende delen worden gegrepen.

Buig niet te ver voorover. Bedien de machine uitsluitend aan de zijde van de schakelaar. Bewaar te allen
tijde uw evenwicht. De voetschakelaar moet gemakkelijk kunnen worden bediend om veilig terugtrekken
van de voet steeds mogelijk te maken. Buig niet te ver over de machine zodat de snijkophandel bij het
openen U niet kan raken en houd handen, lichaam en gereedschappen uit de buurt van bewegende delen.

Zorg steeds dat de machine in goede staat is. De machine werkt het best en onder de veiligste om-
standigheden wanneer U scherpe snijkussens gebruikt en de machine schoonhoudt. De machine nooit
gebruiken wanneer de voetschakelaar niet perfekt werkt. Zorgwuldig de smeervoorschriften opvolgen.

Zorg voor een schone werkruimte. Een rommelige werkbank of werkruimte en een gladde viloer
veroorzaken vaak ongelukken. Staat de machine op een werkbank, dan moet U ervoor zorgen dat gereed-
schappen die niet in gebruik zijn het werken met de machine niet kunnen belemmeren.

Zorg voor veiligheid in de omgeving. Gebruik de machine niet op vochtige of natte plaatsen of in de
regen. Zorg voor een goede verlichting, neem voldoende ruimte om de machine en toebehoren te gebrui-
ken, maar ook om anderen veilig te laten passeren.

Draag oorbescherming als U werkt op plaatsen waar gedurende lange tijd veel lawaai is.
Houd bezoekers op een veilige afstand van de werkruimte.

Gebruik de aanbevolen toebehoren. Ze staan evensens vermeld in het bedieningsvoorschrift. Het
gebruik van niet geschikte toebehoren kan gevaarlijk zijn.

Neem de stekker uit het stopkontakt wanneer U onderhoud uitvoert aan de machine of toebehoren
verwisselt. Kontroleer regelmatig de stroomkabel en vervang hem zodra er beschadiging merkbaar is.

Gebruik de machine op de juiste manier. Deze machine werd ontworpen voor het draadsnijden en
afkorten van pijpen of stafmateriaal. Afwijkend gebruik kan verwondingen veroorzaken,

Blijf uit de buurt van scherpe snijkanten. Pas op voor de scherpe snijkanten op de ruimer.

Onderhoudsvoorschriften

De konstruktie en de bediening van de RIDGID draadsnijmachine 1224 zijn zo eenvoudig dat slechts weinig
uitleg nodig is.

@ 1z

Gebruik steeds scherpe snijkussens — U haalt er voordeel uit. Versleten snijkussens vergen meer kracht
van de motor en leveren draad van slechte kwaliteit.

2. Gebruik steeds Ridgid draadsnij-clie, die speciaal is samengesteld voor het snijden van draad. Ze verlengt
de levensduur van de snijkussens en verbetert de kwaliteit van de draad.
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